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Correspondance
filetage

BSP T	 Type
3/4’’	 20 x 27

Comment utiliser LOC-LINE
au mieux

Ligne bleue et orange ‘‘Acétal’’

	 Oui	 Acétone
Non		  Acides
	 Oui	 Alcool, éthyle
Non		  Solution ammoniacale (forte)
Non		  Bases (fortes)
	 Oui	 Détergents commerciaux 
	 Oui	 Essence
	O ui	 Graisses
Non		  Solutions d’ions hypochlorites
	 Oui	 Solvants pour vernis
	O ui	 Huiles
	O ui	 Huiles solubles
	 Oui	 Soude caustique
Non		  Chlorate de sodium

12  kopal

Tuyaux Articulés 3/4’’ - Ø 19

LOC-LINE 3/4’’ TRES GROS DEBIT

                 Ø intérieur : 19,05 mm
   Pression maxi : 1,4 Bar
Débit : 72 litres / minute
Température d’utilisation maxi : 80°c
Raccords 3/4’’

Ø extérieur : 31,25 mm
Longueur utile : 23,85 mm

Rayon de courbure mini : R 67 mm

	Filetages	 NPT	 BSP T
		  Filet à 60° 	 Filet à 55°
		  Ø - filets/pouce 	 Ø - filets/pouce
	 3/4"	 26,5 mm      14	 26,5 mm      14

Equipement 3/4’’

Equipement standard    

Longueur : 350 mm

60-513

12 segments
2 buses rondes :
Ø 15,8 - 19 mm

1 raccord mâle  3/4’’ NPT
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R

Ø

Ø

Très 
Gros débit

Ø 19 mm
3/4’’
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Tuyaux Articulés 3/4’’ - Ø 19

 Supports  d’écran de protection,

               de détecteur,
             de flash,
            de micro...           
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Support articulé et
    Ecran de protection

Segments rotules

23,85

Ø
 3

1,
25

Segment	 Réf.	   
285 mm (12 pièces)	 61-501
1 mètre (42 pièces)	 61-500
7,5 mètres (315 pièces) 1 bobine	 69-540
15 mètres (630 pièces) 1 bobine	 69-541

54
,6

64,8

54
,6

69,4

54
,6

60,7

Robinets	 Réf.	   
3/4’’ NPT
mâle
Pochette
 de 2	 61-516	
Sachet
 de 10	 69-556	

3/4’’ NPT
femelle
Pochette
 de 2	 61-517	
Sachet 
 de 10	 69-557	

En ligne
Pochette 
 de 2	 61-518	
Sachet
 de 10	 69-558

79
,5

53,5

76

Buse plate	 Réf.		   

76 x 5 mm
Pochette de 2	 61-507	
Sachet de 20	 69-547

Raccords filetés

6 pans 28,6 (1-1/8’’)

Ø
 2

6,
5

31,5

6 pans 28,6 (1-1/8’’)

Ø
 2

6,
5

31,5

Raccord fileté	 Réf.	    

3/4’’ NPT
Pochette de 4	 61-505	
Sachet de 50	 69-545	

3/4’’ BSPT (Gaz)
Pochette de 4	 61-509	
Sachet de 50	 69-549

43,5

Buse ronde	 Réf.	   

1 trou Ø 15,8 mm
Pochette de 4	 61-503
Sachet de 50	 69-543

1 trou Ø 19 mm
Pochette de 4	 61-502
Sachet de 50	 69-542

Buses

59
,7

48
Eléments de liaison     
Dérivation en Y
3/4’’ vers 3/4’’
Pochette de 2	 61-511	
Sachet de 20	 69-551	

Manchon
double femelle
Pochette de 4	 61-514	
Sachet de 20	 69-554	

Adaptateur
3/4’’ vers 1/2’’
Pochette de 2	 61-508	
Sachet de 20	 69-548	

Adaptateur en Y
3/4’’ vers 1/2’’
Pochette de 2	 61-512	
Sachet de 20	 69-552	

Coude
Pochette de 2	 61-515	
Sachet de 20	 69-555	

Ø
 3

1,
25

30

54
,6

41

Ø
 3

1,
25

36,7

34
,8

45,4

LOC-LINE noir disponible
sur commande 


